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MOTOR
WEICHAI, modelo WP10H. 6 cilindros.
Desplazamiento: 9.5L
Potencia : 260 HP / 191 kw. 
Tanque de combustible 600 lts.
Torque máximo 1375 n*m

Velocidades: 18+18 con una alta / baja bajo carga (Hi-low) inmediata 
inferior o superior
Acoplamiento de la tracción a las cuatro ruedas: electrohidráulico 
Bloqueo del diferencial: Control electrohidráulico 
Toma de fuerza (TDF): 540/1000 (rpm) con control electrohidráulico 
Número de estrías: 6 estrías

Neumáticos delanteros: 600/65R28 
Neumáticos traseros: 520/85R42 DUAL (neumático doble)

Cabina climatizada de cuarta generación
Vista panorámica 360o

Aire acondicionado
Panel de instrumentos LCD

Asiento Grammer regulable en longitud, altura, ángulo del respaldo, con 
apoyabrazos y cinturón de seguridad. 
Asiento lateral rebatible para acompañante con respaldo y cojín

Categoría III
Capacidad de elevación a 610 mm (kg): 6500
Sensor de profundidad y carga electrónico
Con barra de remolque + remolque ajustable

Sistema de centro cerrado 
Bomba de dos pistones
Sistema de control: Control electrohidráulico. 
Número de válvulas hidráulicas de salida (VCV): 5 ajustables 
Caudal de la bomba hidráulica (L/min): 200 L/min

TRANSMISION

RODADO

SISTEMA HIDRAÚLICO

LEVANTE 3 PUNTOS

PUESTO DE COMANDO
260 HP

4X4

LEVANTE DE 6500 KG A 610mm

PESO: 13150 KG 

SUCURSALES
Casa central - CABA
Av. Osvaldo cruz 1910, Barracas, CABA
tel.: (+54) (11) 4301-6600

Showroom de ventas - GBA, Zona Norte
Colectora Oeste 29,5km, El Talar, Tigre
tel.: (+54) (911) 2635-1003

Centro de distribución - Neuquén
J. J. Lastra 5500, Neuquén, Neuquén
tel.: (+54) (299) 15 6056785

mail: contacto@turbodisel.net
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Longitud (mm): 5850 
Altura (mm): 3400 
Ancho (mm): 3700 
Distancia entre ejes (mm): 3185 
Distancia mínima al suelo (mm): 540 
Peso de embarque (kg): 13150

En nuestro compromiso con la mejora continua, nuestras máquinas evolucionan constantemente para ofrecer mejores prestaciones y adaptarse a las necesidades del mercado. 
Por este motivo, algunos valores o características indicados en este folleto pueden variar con el tiempo.
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